Granulinis katilas

BlackStar+ NBE o,z

Pagaminta Danijoje

Nuolat zingsniu priekyje - tai Danijos Nr. 1 gamintojo NBE Production A/S naujausias karinys - granulinis
katilas Black Star+. Sis simpatiskos i$vaizdos ir aptakiy formy jrenginys patiks tiems, kas vertina namy $ilu-
m3a ir jaukuma. Naujausios technologijos ir automatizuotas katilo veikimas garantuoja iSskirtinj komfortg ir
ilgalaikj darbga. Negana to, prijungus Black Star+ prie virtualios katily sistemos StockerCloud, galite stebéti
ir kontroliuoti katilo bei Sildymo sistemos procesus.

tizuoto peleny surinkimo bei Salinimo j didziule peleny talpa, jg isStustinti reikeés tik keleta karty per sezona.
Pasirtdpinome, kad standartinéje komplektacijoje turétumeéte ir stabilig bei patikima degimo kontrole, kurig
uztikrina lambda zondas.

Katilo tipas

___BS+10___|__BS+16 BS+25
12 16 23

Nominali galia kW

Minimali galia kW 3 5 7
Nominalus efektyvumas % 95,0 95,0 95,0
Minimalus efektyvumas % 95,1 94,3 92,9
Kuras Medienos granulés 6 - 8 mm

Energijos sunaudojimas (nominalus) W 39 52 66
Energijos sunaudojimas (minimalus) W 23 25 27
Emisijos klasé 5

Vandens kiekis katile | 36 36 36
Peleny talpa | 25 25 25
Svoris kg 162 163 165
Aukstis mm 13 1113 1113
Plotis mm 490 490 490
Gylis mm 969 969 969
Pajungimas DN 3/4" 3/4" 3/4"

Dimtraukio skersmuo mm 130 130 130




—_

Patogus rankinis Silumokaic¢io valymo mechanizmas.

2. Didelé ir talpi peleny dézé, kurig istustinti reikés keletg

karty per sezona.

Sraigtas automatiskai Salina pelenus | peleny déze.

Vertikalus Silumokaitis su turbuliatoriais.

Lambda zondas automatiskai reguliuoja oro bei kuro

santykj, todél esant bet kuriai degiklio galiai, uztikrina-

mas nepriekaistingas kuro sudeginimas.

6. Nedidelis vandens taris katile leidzia greiciau bei efekty-
viau pasiekti norimg temperatlrg ir palaikyti itin taupy
katilo veikimg vasaros metu.

7. Didelis (10%) ir patogus lieCiamas ekranas, sujungtas su
katilo WiFi rySiu. Galite valdyti ir stebéti katilo veikima
iki 30 m atstumu.

8. Moduliacinis (10 - 100 %) nertdijancio plieno degiklis -

efektyvus kuro sunaudojimas garantuotas.

QNI

Katilo plotis su 280! talpa
BS+ 10;

BS+16; -980 mm

BS+ 25;

Kas yra StokerCloud?

Katilo plotis su 380! talpa
BS+ 10;

BS+16; -1240 mm
BS+ 25;

StokerCloud yra internetiné priemoné, kuri leidzia Jums ar Jasy katilo atstovui stebéti,

valdyti ir optimizuoti granulinio katilo veikimg 24/7 internete.

Kaip tai veikia?

Norint, granulinj katilg Black Star+ prijungti prie StokerCloud
programos, reikia turéti interneto rysj: WiFi arba LAN kabelj,
kuris jungsis j valdymo pultg. Kiekvienas valdymo pultas turi
unikaly numerj, kuris padeda prisiregistruoti prie virtualios ka-
tily sistemos StokerCloud.

Kodél StokerCloud?

Tai puiki galimybé gauti katilo programinés jrangos atnauji-
nimus tiesiai j valdymo pulta, o katilo veikimas reguliuojamas
esant bet kurioje pasaulio vietoje, bet kuriuo laiku. Elektro-
niniu pastu ar SMS Zinute gausite visus praneSimus apie sis-
temoje esancig problema, o Jisy katilo atstovas nuotoliniu
bldu optimizuos situacija.
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